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Sys-One 1 Zone Funk-Fernbedienung RGB, schwarz
Artikelnummer 112499

Einfihrung

Die Sys-One Funk Fernbedienung ist ein 1 Zonen RGB Controller und kann einen oder mehrere Sys-One
Sequenzer synchron ansteuern bei einer Reichweite von bis 20 m. Die Funk Fernbedienung wird mit
einer 3 VDC Batterie betrieben. Die Sys-One Funk-Fernbedienung hat 10 vorprogrammierte
dynamische Farbwechselmodi.

Technische Eigenschaften

Technische Daten

Spannung/Strom 1x 3 VDC Batterie
Ausgange/Kanile RF Funk

Frequenz 434 MHz / 868 MHz
Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C
Kennzeichnungen CE, RoHS

Schutzart IP20
Gehadusematerial Kunststoff
Gehdausefarbe Schwarz
Dimmfunktion 0-100%
Artikelnummer 112499

Besonderheiten

Frequenz: 434 MHz, 868MHz, RGB, 1 Zone, Funk-Fernbedienung,
Batteriebetrieb, einlernbar auf alle Sys-One Steuerungen. Zur
Verwendung mit entstérten Transformatoren geeignet.

ProduktmaRe

Abmessungen
Lange in mm 136,5
Breite in mm 40,0
Hohe in mm 11,5
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Betrieb

- Fiihren Sie die Verkabelung wie oben dargestellt durch

- Offnen Sie die Batterieabdeckung

Bei Master Sys-One Sequenzer

- Driicken Sie den AN/AUS Schalter des Sys-One Sequenzer

- Driicken Sie anschlieRend die Lerntaste bis die Kontrollleuchte leuchtet und sofort die Taste

@ an der Fernbedienung

- Kontrollleuchte blinkt nun und bestatigt die Auswahl

Bei Slave Sys-One Sequenzer

- Driicken Sie den AN/AUS Schalter des Sys-One Sequenzer

- Driicken Sie anschlieSend die Lerntaste bis die Kontrollleuchte leuchtet und sofort eine Taste

auf der Fernbedienung auBer@ .
Nachdem die Funk-Fernbedienung mit Master und Slave Sys-One Sequenzer verbunden ist, lange die

Taste @ driicken.
Es kann nur einen Master Empfanger geben, aber mehrere Slave Empfanger. Die zwei
Verbindungsmethoden garantieren einen synchronen Ablauf.

Fernbedienung Tasten

9 EIN/AUS Taste; lange driicken ist Reset
o 10 vorprogrammierte dynamische Farbwechselmodi; einmal
driicken dynamischer Modus; noch einmal driicken statisch;

noch einmal driicken nachster dynamischer Modus
ee C1 und C2 gibt es nur im statischen Modus; driicken C1 sind 10
Farben: Rot, Orange, Gelb, Grlin, Cyan, Blau, Lila, Warmweiss,
Neutralweiss, Kaltweiss; langes driicken C2 erhalt man RGB im
langsamen Wechselmodus, wie ein Farbrad
S1 und S2 gibt es nur im dynamische Modus, + erhéht die
Geschwindigkeit des Farbwechsels und — verlangsamt

Gibt es nur im statischen Modus; Feineinstellung der Farbe
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