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LED Flexband-Trafo 12V/DC, 0-30W, dimmbar (Spannungssenke), SELV

Artikelnummer:

Produktspezifikation:

Material:

Farbe 1:

Hoéhe in mm:

Breite in mm:

Lénge in mm:
Spannung:
Lichtleistung in Watt:
Oberflachentemperatur:
Umgebungstemperatur:
Schutzart:

Dimmbar:
Dimmspezifikation:

Besonderheiten:

174521

Kunststoff

weiss

19.0

46.0

157.0

220 - 240V AC

30

85°

-20°C - 45°C

IP20

Y

dimmbar per TRIAC-Dimmaktor | Empfehlung:
nur fur priméarseitige Dimmung via Phasenan-
oder Phasenabschnitt geeignet

Achtung: Nur fiir den Betrieb von 12V DC Flexbandern geeignet - nicht zum Betrieb von 12V

AC/DC tauglichen Leuchtmitteln!
Innenbereich:
Spezifikation 1:

Spezifikation 2:

Garantie in Jahren:

Ja

Achtung: Nur fiir den Betrieb von 12V DC
Flexbandern geeignet - nicht zum Betrieb von
12V AC/DC tauglichen Leuchtmitteln!
Achtung: Nur fiir den Betrieb von 12V DC
Flexbandern geeignet - nicht zum Betrieb von
12V AC/DC tauglichen Leuchtmitteln!
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