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G4 LED 10SMD, 2W, warmweiss, Pin seitlich

Artikelnummer:

Produktspezifikation:

Sockeltyp:

LED Typ:

Material:

Farbe 1:
Durchmesser in mm:
Hohe in mm:

Lénge in mm:
Spannung:
Lichtleistung in Watt:
Nennleistung in Watt:
Trafoauslegung in VA:
Farbtemperatur:
Winkel:

Lumen:

Candela:

Lux:

Farbwiedergabe:
Schaltzyklen:
Energieklasse:
Oberflachentemperatur:
Umgebungstemperatur:

Betriebsstunden It. Hersteller:

Schutzart:
Dimmbar:
Dimmspezifikation:

Besonderheiten:

Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine Luftzirkulation in jenem Ausmass gegeben sein,
welche die Umgebungstemperaturen innerhalb der zuldssigen Werte halt!

Innenbereich:
Spezifikation 1:

Spezifikation 2:

Garantie in Jahren:
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N ©0U
nicht dimmbar, Flickeranteil abhangig vom
verwendeten Trafo, Empfehlung: DC
Gleichspannungstrafo zum Betrieb verwenden

Ja

Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine
Luftzirkulation in jenem Ausmass gegeben sein,
welche die Umgebungstemperaturen innerhalb
der zulédssigen Werte halt!

Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine
Luftzirkulation in jenem Ausmass gegeben sein,
welche die Umgebungstemperaturen innerhalb
der zuléssigen Werte halt!
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G4 LED 10SMD, geeignet f?r Laden, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Ausstellung, Restaurants,

Galerien, Esszimmer usw.
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