
Gips Einbaustrahler für GU10/MR16 Spots, mit Glas satin, rückversetzt,
weiss

Artikelnummer: 100935

Produktspezifikation: 

Sockeltyp: GU5.3
Material: Gips
Farbe 1: weiss
Höhe in mm: 55.0
Breite in mm: 120.0
Länge in mm: 120.0
Einbautiefe in mm: 55
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Schutzart: IP20
Besonderheiten:
Gips-Einbaustrahler mit Lochblättchen für flächenbündige Montage in Gipskartondecke, inkl.
Fassung GU5.3, inkl. Sprengring
Exkl. Leuchtmittel: Ja
Innenbereich: Ja
Spezifikation 1: Gips-Einbaustrahler mit Lochblättchen für

flächenbündige Montage in Gipskartondecke,
inkl. Fassung GU5.3, inkl. Sprengring

Spezifikation 2: Gips-Einbaustrahler mit Lochblättchen für
flächenbündige Montage in Gipskartondecke,
inkl. Fassung GU5.3, inkl. Sprengring

Garantie in Jahren: 2
Overview / Übersicht
Gips-Einbaustrahler GU5.3, quadratisch mit Glas satin, r?ckversetzt, wei?
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