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NewLux LED Panel Q 225, 2700K, 18W, IP20, dimmbar

Artikelnummer:

Produktspezifikation:

Sockeltyp:

LED Typ:

Material:

Farbe 1:

Material 2:

Farbe 2:

Héhe in mm:

Breite in mm:

Lange in mm:
Ausschnittma? Lange:
Ausschnittma? Breite:
Einbautiefe in mm:
Spannung:
Lichtleistung in Watt:
Nennleistung in Watt:
Farbtemperatur:
Winkel:

Lumen:

Lumen/Watt:
Farbwiedergabe:
Schaltzyklen:
Anlaufzeit:
Energieklasse:
Umgebungstemperatur:

Betriebsstunden It. Hersteller:

Schutzart:
Dimmbar:
Dimmspezifikation:

Besonderheiten:
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Dimmrange: 25-100% der Lichtleistung mit
Phasenabschnitt-Dimmaktor, Flickerfree im
ungedimmten Zustand

Ab 2024 in RAL9010 gefertigt; flach, inkl. steckbarer externer Trafo, halt mittels Federklammern

Lochausschnitt von 200mm
Inkl. Trafo:

Inkl. Leuchtmittel:
Innenbereich:
Lichtverteilung:
Produktfamilie:

Garantie in Jahren:

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design
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Die angegebenen Preise f?r Abverkaufsartikel gelten ausschlie?lich {?r die aktuell auf Lager
befindliche Ware und sind nur solange verf?gbar, wie der Vorrat reicht. Sobald die Artikel
ausverkauft sind, ist eine Nachbestellung nicht mehr m?glich. ?nderungen und Irrt?mer

vorbehalten.
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