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LED Trafo MW ELG-150-24B 24V/DC, 0-150W, 1-10V (60-150W) dimmbar,

IP67, SELV

Artikelnummer:

Produktspezifikation:

Material:

Farbe 1:

Hoéhe in mm:

Breite in mm:

Lénge in mm:
Spannung:
Lichtleistung in Watt:
Oberflachentemperatur:
Umgebungstemperatur:
Schutzart:

Dimmbar:
Dimmspezifikation:

Besonderheiten:

124779

Aluminium

weiss

36.0

63.0

219.0

220 - 240V AC

150

90°

-25°C - 55°C

IP67

Y

dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung bei
einer Mindestlast ab 60W (Achtung: Ausschalten
per 1-10V NICHT mdglich), Dimm-Output:
abgestufte Spannungssenke (nicht linear!)

StandBy-Verbrauch <0.5W, Kabellange primar/sekundar: 30cm

Innen- und AuBBenbereich:
Spezifikation 1:

Spezifikation 2:

Garantie in Jahren:
Datenblatt

Ja

StandBy-Verbrauch <0.5W, Kabellange
priméar/sekundér: 30cm
StandBy-Verbrauch <0.5W, Kabelldnge
primar/sekundar: 30cm
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