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LED PWM-Trafo 24V/DC, 0-240W, 1-10V dimmbar, IP67

Artikelnummer:

Produktspezifikation:

Material:

Farbe 1:

Hoéhe in mm:

Breite in mm:

Lénge in mm:
Spannung:
Lichtleistung in Watt:
Umgebungstemperatur:
Schutzart:

Dimmbar:
Dimmspezifikation:

Besonderheiten:

124838

Aluminium
weiss

39.0

68.0

251.0

220 - 240V AC
240

-20°C -40°C
IP67

Y

dimmbar per 0-10V Steuersignal, PWM-Output
(1000Hz)

Nicht zur Verwendung in Kombination mit einem sekundéarseitig (d.h. zwischen Trafo und

Lichtquelle) platzierten PWM-Dimmer geeignet!
Innen- und AuBBenbereich:
Spezifikation 1:

Spezifikation 2:

Garantie in Jahren:

Ja

Nicht zur Verwendung in Kombination mit einem
sekundarseitig (d.h. zwischen Trafo und
Lichtquelle) platzierten PWM-Dimmer geeignet!
Nicht zur Verwendung in Kombination mit einem
sekundéarseitig (d.h. zwischen Trafo und
Lichtquelle) platzierten PWM-Dimmer geeignet!
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