LED-Feuchtraumleuchte MISTRALsensor IP65 1560mm 32W 4000K gefrostet

mit Radarsensor

Artikelnummer:

Produktspezifikation:

Material:

Material 2:

Farbe 2:

Hoéhe in mm:

Breite in mm:

Lange in mm:
Lichtleistung in Watt:
Nennleistung in Watt:
Farbtemperatur:
Winkel:

Lumen:
Farbwiedergabe:
Schaltzyklen:
Energieklasse:
Leistungsfaktor:
Oberflachentemperatur:
Umgebungstemperatur:

Betriebsstunden It. Hersteller:

Schutzart:

Dimmbar:
Dimmspezifikation:
Glihlampenvergleich:
Innenbereich:
Spezifikation 1:
Spezifikation 7:
Spezifikation 8:

IK Schutzgrad:
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125724

Polycarbonat
Polycarbonat PC
gefrostet

87.0

85.0

1560.0

32

32

4000

180°

3700

Ra > 82

> 100.000

A+

0,92

50

-40<> +40°C

ca. 50.000 h bei 25°C
IP65

nicht dimmbar

nicht dimmbar

1x 58 W Leuchtstoffrohre
Ja

neutralweiss

Radar, KorridorPlus-Funktion

Hersteller-Art.Nr.: 2822-640180

IK08

NACHLEUCHTPS-FUNKTION

A

Nach beenden der Nachleucht-
dauer bleibt die Leuchte in der
definierten Zett/ Helligkelt aktiv.

Generiert am 27.04.2024 um 5:40, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten
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HELLIGKEIT + BEWEGUNG

L,
3

Bel unzureichender Beleuchtung
schaltet der Sensor das Licht ein,
wenn eine Bewegung erkannt wird
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HELLIGKEIT + BEWEGUNG

V‘Jf'l

Bel ausrelchend Tageslicht
reaglert die Leuchte nicht!

NACHLEUCHT-FUNKTION

e

Nach Verlassen des Raums bleibt

die Leuchte fur die definierte Zeit
aktiv.
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