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NewLux LED Trafo, 24V, 75W, 17x30mm

Artikelnummer:

Produktspezifikation:

Material:

Hoéhe in mm:

Breite in mm:

Lange in mm:
Spannung:
Nennleistung in Watt:
Kuhlkérpertemperatur:
Umgebungstemperatur:

Betriebsstunden It. Hersteller:

Schutzart:
Dimmbar:
Besonderheiten:

Superschlankes Netzteil - besonders geeignet bei engen Platzverhéltnissen. Zum Mobeleinbau
geeignet. Geschiitzt gegen Uberlast, Kurzschluss, Uberspannung und Uberhitzung mit

automatischem Neustart
Produktfamilie:
Spezifikation 1:
Spezifikation 2:
Spezifikation 3:
Spezifikation 4:
Spezifikation 8:

Garantie in Jahren:
Garantieverlangerung:
Produkt Homepage
Montagevideos

174917

Kunststoff
17.0

30.0
298.0
198-264
75

Tc max. 90°C
-20... +45°
50.000
IP20

Nein

Light Line LED

Power factor 0,95
Einschaltzeit<0,5s
Ausgangsspannung 24V
Standby <0,3W

Beschreibung ENG: Light Line LED transformer,

24V, 75W, 17x30mm
5
auf Anfrage

superschlanker LED Trafo, 24V, 75W, 17x30mm, SELF

Generiert am 19.04.2024 um 12:38, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten
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