
LED Konstantstrom Trafo MW LCM-40KN 350/500/600/ 700/900/1050mA, KNX
dimmbar, SELV

Artikelnummer: 247306

Produktspezifikation: 

Material: Kunststoff
Farbe 1: grau
Höhe in mm: 23.0
Breite in mm: 82.0
Länge in mm: 124.0
Spannung: 220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt: 40
Oberflächentemperatur: 90°
Umgebungstemperatur: -30°C - 60°C
Schutzart: IP20
Dimmbar: Y
Dimmspezifikation: dimmbar per KNX Steuersignal oder

Push/Schliess-Taster
Besonderheiten:
ACHTUNG: Der Driver ist werksseitig auf einen Ausgangs-Konstantstrom von 700mA eingestellt.
Dieser muss (z.B. für den Betrieb unserer LED Panels) in der Regel per DIP Switch auf 900mA
eingestellt werden um die volle Leistung des Panels/der Leuchte zu erzielen. DIP Switch
Einstellungen siehe Datenblatt.
Innenbereich: Ja
Garantie in Jahren: 2
ETS 5 ApplikationKNX Applikation Manual
LED Konstantstrom Trafo MW LCM-40KN 350/500/600/ 700/900/1050mA, KNX dimmbar, SELV

Generiert am 18.10.2026 um 23:56, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.mpw-warenhandel.at/shop/product_info.php/info/p27955
http://www.tcpdf.org

