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DALI DT6 4 Adressen PWM-Dimmer, 4 Kanal, 12-24V DC 4x5A, 36-48V DC

4x3A

Artikelnummer:

Produktspezifikation:

Material:

Farbe 1:

Hoéhe in mm:

Breite in mm:

Lénge in mm:
Spannung:
Lichtleistung in Watt:
Umgebungstemperatur:
Schutzart:
Besonderheiten:

268804

Kunststoff
weiss

27.0

45.0

175.0
12-24V DC
480

-30°C -55°C
IP20

DALI Device Type 6 Controller mit vier getrennten DALI Adressen (pro Kanal eine Adresse), PWM
Frequenz 500Hz. Installation und Anschluss ausschliesslich Spannungsfrei durchfiihren!

Innenbereich:
Spezifikation 1:

Spezifikation 2:

Garantie in Jahren:
Manual DEManual EN

Ja

DALI Device Type 6 Controller mit vier
getrennten DALI Adressen (pro Kanal eine
Adresse), PWM Frequenz 500Hz. Installation
und Anschluss ausschliesslich Spannungsfrei
durchfiihren!

DALI Device Type 6 Controller mit vier
getrennten DALI Adressen (pro Kanal eine
Adresse), PWM Frequenz 500Hz. Installation
und Anschluss ausschliesslich Spannungsfrei
durchfihren!
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DALI DT6 4 Adressen PWM-Dimmer, 4 Kanal, 12-24V DC 4x5A
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