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NewLux LED Trafo slim SELV, 24V, 0-240W, IP67 400x30x21mm, DALI

Artikelnummer: 293133

Produktspezifikation: =
Material: Kunststoff =
Material 1: weiss

Hoéhe in mm: 21.0

Breite in mm: 30.0

Lénge in mm: 400.0

Spannung: 20 - 240V

Nennleistung in Watt: 0-30W

Kihlkérpertemperatur: Tc max. 90°C

Umgebungstemperatur: -20... +40°

Betriebsstunden It. Hersteller: 50000

Schutzart: IP67

Dimmbar: Ja

Dimmspezifikation: DALI

Besonderheiten:

Uberlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, Ubertemperaturschutz, SELV, bis zu 93%
Effizienz, Leistungsfaktor >0.95, <SPAN class= field-label >nominale Lebensdauer bis zu
</SPAN><SPAN class=field-value></SPAN>=50.000h, Schutzart IP67

Inkl. Trafo: Ja

Exkl. Leuchtmittel: Ja

Innenbereich: Ja

Spezifikation 1: Power factor 0,95
Spezifikation 3: Ausgangsspannung 24V
Spezifikation 4: Standby <0,5W
Garantie in Jahren: 5

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

Schlankes Netzteil - besonders geeignet bei engen Platzverh?ltnissen wie z.B. f?r den Einbau in
das LightLineLed MAXI Trafoprofil!

Generiert am 21.10.2026 um 1:48, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten


https://www.youtube.com/@mpw_led_technik
https://www.youtube.com/@mpw_lichttechnik_design
http://www.mpw-warenhandel.at/shop/product_info.php/info/p44169
http://www.tcpdf.org

