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LED-Band RGB IP54-SIL, 2m + 5m Anschlusskabel

Artikelnummer:

Produktspezifikation:

LED Typ:

Hoéhe in mm:

Breite in mm:

Lénge in mm:
Spannung:
Lichtleistung in Watt:
Farbtemperatur:
Schutzart:

Dimmbar:
Dimmspezifikation:

Besonderheiten:
5m Anschlusskabel
Spezifikation 1:

Spezifikation 2:

Garantie in Jahren:

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design
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dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter
Gleichspannungsversorgung) via
vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren
Transformator

Bei einseitiger Stromzufuhr sollten Sie maximal 4
Ampere (maximal 100 Watt bei 24 Volt)
verwenden. Wenn Sie jedoch die Stromzufuhr
mittig oder von beiden Seiten durchfihren,
konnen Sie die Flexbandlénge verdoppeln!

Zur Kuhlung von Flexbandern empfehlen wir
LED-Profile, besonders bei hohen Leistungen
oder Uberlangen. Ohne angemessene Kiihlung
kann die Warmeentwicklung die Lebensdauer
der LED-Flexbandbeleuchtung erheblich
verkirzen.
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